Férderbeginn prifen, einstellen 07.11

352

Priifen, einstellen

1 Steuergehduseentliftung abbauen.

2 Einspritzleitung fur 1. Zylinder mit Sonderwerk-
zeug Nr. 1 an der Einspritzpumpe abschrauben.

3 RohranschluB vom 1. Zylinder der Einspritzpum-
pe abschrauben. Fiillstiick, Druckfeder und Ventilke-
gel herausnehmen. RohranschluB wieder einschrau-
ben.

4 Zylinderkopfhaube abbauen, siehe 01.11-3.1/1.

5 Uberlaufrohr am RohranschiuB des 1. Zylinders
an die Einspritzpumpe anschrauben.

UKD 30 400 21 01-09 311

L



07.11 Forderbeginn prifen, einstellen

352

%
~du
4 (

Rip—— ! .

<

URO7= 02'h;

>,

(s

i

URO7-0274/1

6 Kraftstoffzulaufleitung von Einspritzpumpe ab-
bauen und Behalter anbauen.

7 Behélter mit Kraftstoff fullen.

8 Betatigungsgestéange entsichern und aushangen.

9 Kurbelwelle in Motordrehrichtung rechts drehen,
bis der Kolben vom 1. Zylinder im Verdichtungshub
auf FB steht.

10 Der Pfeil im Steuergeh&use muB zur Markierung
auf dem Abtriebsrad der Einspritzpumpe und die FB-
Markierung auf den Schwingungsdampfer zeigen.

11 Regulierhebel der Einspritzpumpe stehtim Leer-
lauf. Absperrhahn am Kraftstoffbehéalter 6ffnen.

12 Bei genauer Einstellung muB jetzt im Abstand
von ca. 15 bis 20 sec. Kraftstoff aus dem Uberlauf
tropfen. Wenn mehr oder kein Kraftstoff ausflieBt, die
Einspritzpumpe an den Befestigungsschrauben 16-
sen und in den Langléchern soweit schwenken, bis
die angegebene Menge erreicht wird. Dazu missen
samtliche Einspritzleitungen an der Einspritzpumpe
abgeschraubt werden.

Hinweis: Schwenken zum Motor — spaterer Forder-
beginn. Schwenken vom Motor — fritherer Forderbe-
ginn.
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